PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA N M PAC

Ministério Pablico do Estado do Acre

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.2 001/2025
Pregao Eletronico n.2 035/2024 — Sistema de Registro de Precos
Processo n.2 19.05.0385.0000030/2024-23

O Ministério Publico do Estado do Acre, inscrito no CNPJ/MF sob o n.? 04.034.450/0001-56, com Sede na Rua Marechal Deodoro, n®
472 - Ipase - CEP: 69.900-333 - Rio Branco - Acre, neste ato representado por seu Promotor de Justiga e Secretario-Geral do MPAC,
em exercicio, Marco Aurélio Ribeiro, brasileiro, delegado Pelo Ato PGJ n.? 008/2022, portador da Carteira de Identidade n.® 11***18 -
SSP/MG e inscrito no CPF/MF n.2 041.*.**-26, domiciliado e residente neste Municipio, resolve REGISTRAR PRECOS da empresa

vencedora do Pregéo Eletronico n.2 035/2024, mediante as condi¢des a seguir:

01. DO OBJETO:
01.01. Registro de Pregos para aquisicao de Equipamentos de Tecnologia da Informagao, de acordo com a tabela do item 02.01,

conforme condigdes e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia n® 115/2024 - Anexo | deste Edital.

02. DA EMPRESA COM PRECOS REGISTRADOS, DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS
02.01. O prego registrado, as especificagdes do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condi¢cbes ofertadas na(s)

proposta(s) séo as que seguem:

C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nimero
07.471.301/0001-42 e Inscricdo Estadual n® 01.019.491/001-31, com sede na Travessa 10 de junho, n® 690 -
Casa Nova - Rio Branco/AC, CEP: 69.901-270, telefone: (68) 3224-6011, e-mail:
licitacao@ccomshopping.com.br, neste ato representado por Cristiano S. Ferreira, brasileiro, casado, portador da
cédula de identidade n® 02***17 SSP/AC e do CPF: 421.******-72 residente e domiciliado em - Rio Branco - AC.
LOTEI
Item especificacoes técnicas minimas QtbD V. Unit. V. TOTAL

SWITCH 48 PORTASCaracteristicas Gerais: Possuir
homologagdo da ANATEL. O certificado do
equipamento deve estar valido na data de abertura
deste processo para fins de comprovagdo do item;A
solugdo ofertada deve ser composta de um Unico
01 [|equipamento, montavel em Rack 19", devendo estar| 040 R$ 19.900,00 R$ 796.000,00
acompanhado dos devidos acessérios para
fixacdo;Possuir altura maxima de 1U;Possuir no minimo
48 portas 10/100/1000BASE-T 802.3af/at;Possuir no
minimo 06 portas 25G baseada em SFP28;Deve
possuir a capacidade de funcionamento das 54 portas
simultaneas;Suportar a geréncia de no minimo quatro
equipamentos, através de um Unico IP;Possuir, no
minimo, uma porta de console com conector RJ-45 ou
USB Mini-B ou USB Micro-B. Em caso de porta de
console USB, devera permitir sua conexdo diretamente
a porta USB de um computador, sem conversores
externos;Possuir LEDs indicativos de funcionamento da
fonte de alimentagéo, status do sistema e atividade das
portas de dados;Possuir LEDs, permitindo identificar
velocidade de operacdo das portas de dados;Possuir
fonte de alimentagdo interna que trabalhe em 110V e
220V, 50/60 Hz, com detecgéo automatica de tenséo e
frequéncia;Caso o equipamento possua ventiladores
para refrigeragdo, o sentido de fluxo devera ser da
frente para tras (front-to-back) ou de um lado para outro
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(side-to-side);Suportar temperatura de operagéo entre
-5 graus e 45 graus Celsius;A Memodria Flash instalada
deve ser suficiente para comportar no minimo duas
imagens do Sistema Operacional simultaneamente,
permitindo que seja feito um upgrade de Software e a
imagem anterior seja mantida;Suportar agregacéo de
links conforme padrédo |IEEE 802.3ad ou 802.1AX com,
no minimo, 16 grupos, sendo 08 links agregados por
grupo;Desempenho:Suportar capacidade agregada de
switching de, no minimo, 396 Gbps;Suportar
capacidade de encaminhamentos de pacotes de, no
minimo, 295 Mpps utilizando pacotes de 64 bytes;Deve
suportar o armazenamento de no minimo 32.000 (trinta
e dois mil) enderegos MAC;Implementar, no minimo,
1024 (um mil e vinte e quatro) regras de ACL;Deve
suportar no minimo 4000 VLANs;Deve suportar o
minimo 512 rotas estaticas;Deve suportar no minimo 08
Egress Queues por porta.Protocolos Suportados:IEEE
802.1AB (LLDP) e IEEE 802.3ah; IEEE 802.1x para
login de rede (Port-Based Network Access Control);
IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM);
IEEE 802.1D; RFC 2030 (SNTP) ou RFC5905 1 (NTP);
ITU-T  Y.1731 performance  and  throughput
management; RFC 1757 RMON; Telnet; SSH; TFTP;
HTTP; HTTPS; GUI web-based; TACACS+ ou
RADIUS; Guest VLAN ou similar; Rotas estaticas ou
RIP viin2; IGMP snooping v1/v2/v3; STP; RSTP;
PVST+ ou MSTP; Deve implementar o protocolo ITU-T
(G.8032 (ERPS).Deve possuir sistema operacional
OpenLan Switching (OLS) em conformidade com as
especificacbes da Telecom Infra Project (TIP);O
equipamento deve ser compativel com os itens 02 e 03
do Termo de Referéncia, garantindo assim a total
funcionalidade entre os produtos. Essa medida
assegura o correto funcionamento do equipamento,
prevenindo possiveis problemas técnicos decorrentes
do uso de produtos de fabricantes e modelos
diferentes.Garantia: 03 (trés) anos, para pegas e
servigos contado a partir do recebimento do objeto, sem
prejuizo de qualquer politica de garantia adicional
oferecido pelo fabricante.Marca: EdgecoreModelo:
ECS4150-54P

SWITCH 48 PORTAS SFP+Caracteristicas Gerais: O
equipamento deve possuir no minimo 48 (quarenta e
oito) portas SFP+ 1/10 Gigabit Ethernet SFP+;A
solugdo ofertada deve ser composta de um Unico
equipamento, montavel em rack 19”, devendo este vir
acompanhado dos devidos acessérios para
fixagao;Possuir altura maxima de 1U;Possuir portas do
tipo auto-sense, identificando a velocidade de acordo
com o transceiver inserido, sem a necessidade de
configuragdes manuais;As portas SFP+ devem suportar
transceivers dos padroes SFP+ 10GBase-SR,
10GBase-LR, 10GBase-ER e 10GBase-ZR, SFP
1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-ZX e
1000Base-T e cabos SFP+ Direct Attach Cable
(DAC);Deve ser fornecido pelo menos 24 (vinte e
quatro) transceivers 10GBase-YY. Os transceivers
fornecidos deverdo ser do mesmo fabricante do
Switch;Deve possuir 06 (seis) portas QSFP28,
permitindo o uso de interfaces de 40GB e 100GB;Deve
ser fornecido com pelo menos 02 (dois) transceivers

02 004 R$ 156.800,00 R$ 627.200,00
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100GBase-YY. Os transceivers fornecidos deverédo ser
do mesmo fabricante do switch;As portas devem ser do
tipo auto-sense, identificando a velocidade de acordo
com o transceiver inserido, sem a necessidade de
configuragbes manuais;Deve possuir matriz de
comutacdo com capacidade de pelo menos 1.08
Tbps;Deve possuir capacidade de processamento de
pelo menos 964 Mpps (milhdes de pacotes por
segundo);Deve possuir capacidade para no minimo
200.000 enderegos MAC;Deve suportar Jumbo frames
de no minimo 9.000 bytes;Deve possuir no minimo 01
(uma) porta de console com conector RJ-45;Deve
possuir no minimo 01 (uma) porta Ethernet RJ-45 para
administracdo fora de  banda  (out-of-band
management);Deve ser fornecido com configuracdo de
CPU e meméria (RAM e Flash) suficiente para
implementacdo de todas as funcionalidades descritas
nesta especificacdo;Deve possuir fontes de alimentacao
redundantes internas ao equipamento com ajuste
automatico de tensé@o 110 ou 220 volts;O equipamento
devera ter ventiladores redundantes com opg¢éo de fluxo
de ar frente para tras (front-to-back);As fontes e
ventiladores devem ser capazes de serem trocados com
0 equipamento em pleno funcionamento, sem nenhum
impacto na performance (hot-swappable) e devem ser
redundantes;O equipamento deve ser especifico para o
ambiente de Datacenter com comutacao de pacotes de
alto desempenho.Deve suportar a Plataforma ONIE
(Open Network Install Environment);Deve suportar a
instalagdo do NOS (Network Operating System) de
diferentes  fabricantes.Funcionalidades Gerais:Deve
possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade e
atividade do link;A solucdo deve implementar e prover
arquitetura de rede de data center utilizando a
arquitetura “spin -leaf”, tendo o VXLAN como plano de
dados (“data-plane”) e BGP EVPN para o plano de
controle (“control-plane”);Deve possuir porta de console
para gerenciamento e configuragdo via linha de
comando. O conector deve ser RJ-45 ou padrdo RS-
232 (os cabos e eventuais adaptadores necessarios
para acesso a porta de console devem ser
fornecidos);Deve ser gerenciavel via SSHv2;Deve
permitir o espelhamento de uma porta e de um grupo de
portas para uma porta especificada;Deve permitir o
espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas
para uma porta especificada em um switch remoto no
mesmo dominio L2 ou em outro dominio L2 através de
tunelamento;Deve implementar Netflow, sFlow ou
similar;Deve suportar SDN ao menos com Openflow
1.3;Deve ser gerenciavel via  SNMPv3;Deve
implementar o protocolo Syslog para fungbes de
“logging” de eventos;Deve implementar o protocolo
NTPv4 ou SNTP;Deve suportar autenticagéo
RADIUS;Deve suportar autenticagdo TACACS+;Deve
implementar controle de acesso por porta (IEEE
802.1x);Deve implementar listas de controle de acesso
(ACLs) baseadas em enderego IPv4 ou IPv6 de origem
e destino, portas TCP e UDP de origem e destino e
enderegos MAC de origem e destino;Deve possuir
controle de broadcast, multicast e unicast por
porta;Deve implementar pelo menos uma fila de saida
com prioridade estrita (SP Strict Priority) por porta e
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divisdo ponderada (WRED, WRR ou similar) de banda
entre as demais filas de saida;Deve implementar
classificagdo, marcacdo e priorizacdo de trafego
baseada nos valores de classe de servico do frame
ethernet (IEEE 802.1p CoS);Deve implementar
classificagdo, marcagdo e priorizagdo de trafego
baseada nos valores do campo “Differentiated Services
Code Point” (DSCP) do cabegalho IP, conforme
definicbes do IETF;Deve implementar classificagdo de
trafego baseada em enderego IP de origem/destino,
portas TCP e UDP de origem e destino, enderegos
MAC de origem e destino;Deve formar um virtual switch,
de forma que os dois possam ser vistos como uma
entidade Unica, logicamente. Esta funcionalidade pode
ser provida através de:Suporte a funcionalidade de
agregacao de portas multi-chassi, através da criagédo de
redundancia ativa/ativa livre de loop e sem utilizagéo de
protocolo Spanning Tree, conforme as tecnologias
MLAG, MC-LAG, M-LAG, Virtual Link Trunking, Multi-
Chassis EtherChannel ou equivalentes;Deverdo ser
fornecidos todos os componentes necessarios para
garantia da alta disponibilidade, incluindo todos os
modulos e/ou cabos/transceivers para interconexao dos
equipamentos, bem como as licengas necessarias, caso
aplicavel;0s  equipamentos quando virtualizados
deverdo possuir processamento local de modo a existir
um rapido tempo de convergéncia em caso de falha de
um dos equipamentos do sistema
virtualizado.Funcionalidades de Camada 2:Deve
implementar até 4.000 VLANs Ids conforme definicoes
do padrdo IEEE 802.1Q;Deve implementar “VLAN
Trunking” conforme padrdo IEEE 802.1Q nas portas
Ethernet. Deve ser possivel estabelecer quais VLANs
serdo permitidas em cada um dos troncos 802.1Q
configurados;Deve implementar a funcionalidade de
“Link Aggregation (LAGs)” conforme padrdo IEEE
802.3ad;Deve suportar no minimo 48 grupos por switch
com até 8 portas por LAG (IEEE 802.3ad);Deve
implementar os padrées |IEEE 802.1d, IEEE 802.1s e
IEEE 802.1w;Deve implementar mecanismo de protegao
da “root bridge” do algoritmo Spanning-Tree;Deve
permitir a suspenséo de recebimento de BPDUs (Bridge
Protocol Data Units) caso a porta esteja colocada no
modo “fast forwarding” (conforme previsto no padrdo
IEEE 802.1w). Sendo recebido um BPDU neste tipo de
porta deve ser possivel desabilita-la
automaticamente;Deve implementar o protocolo IEEE
802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) e sua
extensdo LLDP-MED, permitindo a descoberta dos
elementos de rede vizinhos;O equipamento deve
suportar funcionalidade de virtualizagdo em camada 2
de modo a suportar diversidade de caminhos em
camada 2 e agregacdo de links entre 2 switches
distintos (Layer 2 Multipathing).Funcionalidades de
Roteamento:Deve possuir roteamento nivel 3 entre
VLANSs;Deve implementar protocolos de roteamento
dindmico OSPFv3;Deve implementar protocolos de
roteamento dindmico BGPv4 e BGPv6;Deve ter suporte
a 12.000 (doze mil) rotas IPv4;Deve ter suporte a 6.000
(seis mil) rotas IPv6;Deve trabalhar simultaneamente
com protocolos IPv4 e IPv6;Deve implementar VRF ou
VRF-Light com suporte a no minimo 128
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instancias;Deve implementar Policy Based
Routing;Deve implementar o protocolo VRRP (Virtual
Router Redundancy Protocol) v3;0 equipamento deve
ser compativel com os itens 01 e 03 do Termo de
Referéncia, garantindo assim a total funcionalidade
entre os produtos. Essa medida assegura o correto
funcionamento do equipamento, prevenindo possiveis
problemas técnicos decorrentes do uso de produtos de
fabricantes e modelos diferentes.Garantia: 03 (irés)
anos, para pegas e servigos contado a partir do
recebimento do objeto, sem prejuizo de qualquer
politica de garantia adicional oferecido pelo
fabricante.Marca: EdgecoreModelo: AS5835-54X +
PICOS- 24x Transceivers 10GBase-SR-  04x
Transceivers 100GBase-LR

03

Access Point Wi-Fi 6Caracteristicas Minimas: Uso
interno, para até 300 clientes com throughput agregado,
até 2.9 gbps;Dual-band wi-fi 6 (802.11ax);Possuir, no
minimo, 01 porta uplink ethernet 1000/2.5GBase-T em
conector RJ45 com suporte a alimentagdo PoE
compativel com o padrdo IEEE 802.3at;Radio 5ghz 4x4
mu-mimo e ofdma com taxas de até 2.4 gbps;Radio
2,4ghz 2x2 mu-mimo e ofdma com taxas de até 574
mbps;Deve operar em modo 4x4 mimo com canais de
80mhz;Deve possuir capacidade para 300 ou mais
clientes simultaneos;Deve suportar sistema operacional
em conformidade com o OpenWiFi da Telecom Infra
Project;O equipamento deve permitir operar nos modos
Access Point ou Wireless Mesh;Deve selecionar
automaticamente a melhor opgdo de conexdo dos
clientes (Band Steering);Deve acompanhar suporte de
montagem universal e kit de parafusos.Seguranga:O
equipamento deve possuir recursos avangados de
seguranga, como autenticacdo WPAS3 e criptografia
AES;Deve permitir isolamento de trafego de visitantes
(+seguranca/desempenho).Gerenciamento:Deve
possuir interface RJ-45 para gerenciamento do
dispositivo;Deve suportar gerenciamento remoto via
protocolos SNMP, SSH e NTP;Deve possuir suporte
para plataforma em nuvem que permita o
gerenciamento do ponto de acesso, incluindo diferentes
fabricantes.O equipamento deve ser compativel com os
itens 01 e 02 do Termo de Referéncia, garantindo assim
a total funcionalidade entre os produtos. Essa medida
assegura o correto funcionamento do equipamento,
prevenindo possiveis problemas técnicos decorrentes
do uso de produtos de fabricantes e modelos
diferentes.Garantia: 01 (um) ano, para pecas e servigos
contado a partir do recebimento do objeto, sem prejuizo
de qualquer politica de garantia adicional oferecido pelo
fabricante.Marca: EdgecoreModelo: EAP102 +

50

R$ 5.000,00

R$ 250.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE |

R$ 1.673.200,00

ITENS

Item

especificagoes técnicas minimas

QtD

Valor Unit.

Valor Total

04

NOTEBOOK - 14 POLEGADAS

Desempenho:

100

R$ 10.700,00

R$ 1.070.000,00
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Atingir pontuagdo minima de 15.000 pontos conforme
lista de processadores no link:
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;

O equipamento testado devera possuir todos os
componentes e as mesmas caracteristicas do
equipamento ofertado no edital, sendo aceitos
componentes e especificagcdes superiores;

Nao serdo admitidos configuragbes e ajustes que
impliquem no funcionamento do equipamento fora as
condigbes normais recomendadas pelo fabricante do
equipamento ou dos componentes, tais como,
alteragcbes de frequéncia de clock (overclock),
caracteristicas de disco ou de meméria, e drivers ndo
recomendados pelo fabricante do equipamento;

A licitante devera declarar em sua proposta, a marca e
modelo do processador ofertado, a auséncia desta
informagéo acarretara na desclassificagdo da proposta.

Processador:

Fabricado especificamente para equipamento portatil
ndo sendo aceito processadores para desktops;

Arquitetura 64 bits, com suporte a tecnologia de
virtualizacao;

O processador deve possuir no minimo 10 (dez)
nucleos e suportar um total de 12 (doze) threads;

Atingir velocidade de frequéncia de no minimo 4.7GHz
através da tecnologia Turbo;

Possuir no minimo 12MB (doze) de cache;

Possuir controlador de meméria com capacidade de
acesso em 02 canais (dual channel);

O processador deve permitir o uso de tecnologias de
gerenciamento remoto e seguranga, como Intel VPro ou
AMD Pro.

Placa Principal:

Placa mi3e projetada pelo proprio fabricante do
equipamento, ndo sendo aceito emprego de placas
mae de livre comercializagdo no mercado;

Suportar até 64GB de meméria DDR4 3200MT/s com 2
slots de meméria permitindo operagdo em modo Dual
Channel,

Deve possuir chip de seguranga TPM integrada verséao
minima 2.0, possibilitando a utilizagdo de todos os
recursos de seguranga e criptografia, através de
software desenvolvido ou homologado pelo fabricante
ou em regime de OEM com gerenciamento remoto e
centralizado;

<+

Rua Marechal Deodoro, 472 | Ipase | Fone: 68 3212-2000 | CEP 69.900-333 | Rio Branco | Acre

Movimento: ATOS ADMINISTRATIVOS (AREA-MEIO) » Ata de Registro de Preco



PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA H M PAC

Ministério Pablico do Estado do Acre

Deve suportar a instalacdo de no minimo 02 (dois)
SSDs do tipo M.2;

Suporte a tecnologia de comunicagdo sem fio aderente
aos padrées Wi-Fi 6, integrada internamente ao
equipamento;

Deve ter suporte a gerenciamento com KVM remoto
(mouse e teclado) no processo de boot do equipamento
quando acessado remotamente o equipamento. Devera
alterar a borda da tela ou possuir mecanismo de
seguranga para que o usuario tenha ciéncia de que o
equipamento esta sendo acompanhado.

Bios:

BIOS em conformidade com a normativa NIST 800-147
(ou ISO/IEC 19678) e NIST 800- 193, baseado nos
padroes de mercado de maneira a usar métodos de
criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS
antes de passar o controle de execu¢do a mesma ou
possuir mecanismo de reparo automatico utilizando
cOpia segura no proprio hardware, capacidade de
verificar integridade em tempo real durante a utilizagdo
do equipamento, verificagdo de imagens confiaveis com
criptografia robusta para execugdo de codigos de
atualizagdo com impedimento de rootkits , virus e
malwares, Possuir gravagdo de log de eventos
acessiveis pelo BIOS, Sistema Operacional, e Software
de Gerenciamento;

Possuir senhas de Setup para Power On,
Administrador e Disco;

Possuir ferramenta integrada para apagar os dados do
disco rigido de forma segura conforme a norma NIST
800-88, ndo permitindo que sejam recuperados através
de ferramentas de recuperacdo de dados, em
conformidade com padrdes internacionais de
seguranga, de forma que ndo danifique a unidade de
armazenamento durante o processo de limpeza dos
dados;

Possuir prote¢do da tabela de particdo do dispositivo
de armazenamento;

Possuir suporte a solugbes que permitam localizar o
equipamento;

Possuir controle de acesso aos dispositivos do
equipamento, permitindo habilitar e desabilitar portas
USB;

Permitir atualizagcdo de BIOS diretamente pela interface
grafica da BIOS;

Possuir local na web, ou site do fabricante do
equipamento para download da versdo mais atual da
BIOS;
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Permitir criagdo de um pendrive de recuperacdo
possibilitando a recuperacéo da BIOS.

Memoéria RAM:

Meméria RAM tipo DDR4-3200MT/s ou superior, com
no minimo 16 (dezesseis) Gigabytes instalados;

Controladora de Video:
Controladora gréfica integrada a placa principal;

Deve atender ao padrdo DIRECTX 12.1, OpenGL 4.6 e
OpenCL 3.0 ou superior;

Saida de video HDMI, ndo sendo permitida saida em
versdes mini ou micro.

Interfaces:

Controladora de Rede integrada a placa mae com
velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrdes Ethernet,
Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-
duplex, plug-and-play, configuravel totalmente por
software, com conector padréo RJ-45;

Interface de comunicagdo sem fio integrada a placa
principal, padrdo 802.11 a/b/g/n/ac/ax, com suporte a
Wi-Fi 6 homologada pela Anatel;

Dispositivo apontador tipo “touchpad’ integrado ao
chassi;

Controladora de som com alto-falantes estéreos,
entrada para microfone e saida para fone de ouvido no
padrédo P3 de 3,5 mm, ambos integrados e localizados
na parte frontal ou lateral do chassi. Sera aceito entrada
e saida de 4udio no formato combo;

Camera de video integrada ao chassi, com tampa de
privacidade nativa e resolugéo de no minimo 720 Pixels
HD ou superior;

Possuir leitor biométrico de impressdes digitais
integrado.

Minimo de 04 (quatro) portas USB, sendo no minimo 02
(dois) portas do tipo C;

01 (um) porta de video digital do tipo HDMI;

Teclado padrdo ABNT-2, retro iluminado e resistente a
derramamento de liquidos;

Possuir interface Bluetooth 5.3 integrada ou superior,
homologada pela Anatel;

Possuir botdes ou teclas de atalho para controle de som
(aumentar, diminuir e mudo para alto falante),
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liga/desliga do modulo WIFI, sendo aceita solugéo
através de combinagao de teclas (FN);

Todas as conexdes deverdao ser integradas ao
equipamento, ndo sendo aceitos adaptadores externos
ou hubs.

Unidade de Armazenamento:

Unidade de estado solido com tecnologia NVMe, slot
M.2 e capacidade interna de, no minimo, 256GB
(duzentos e cinquenta e seis gigabytes) ou superior.

Tela de Video:

Possuir tela com tecnologia de privacidade integrada,
no qual impede visdo periférica, garantindo maior
privacidade e seguranga nas informacdes
apresentadas na tela do equipamento. Em substituicao
a solugdo embarcada na tela de privacidade podera ser
ofertado 3 peliculas de privacidade para cada notebook
que impega a visao periférica;

Tela plana com tamanho minimo de 14” polegadas
FHD;

Resolugdo minima de 1920x1080 pixels, com
frequéncia minima de 60HZ;

Tratamento antirreflexivo. Nao sendo aceita a solugdo
glare (brilhante ou polida) ou adesivos antirreflexivos;

As dobradigas devem ser construidas com material
resistente, permitindo movimentos frequentes e
variados, como abertura e fechamento da tela, apoiado
ou ndo sobre alguma superficie, inclusive com a tela
aberta nos diversos angulos possiveis.

Alimentacao Elétrica:

Possuir fonte de alimentagdo externa do mesmo
fabricante do notebook, com capacidade de operar com
qualquer tensdo de entrada nas faixas compreendida
de 100V a 240V, com comutacédo automatica;

O cabo de alimentagao deve oferecer plugue de acordo
com o padrdo utilizado no Brasil, especificado pela
NBR 14136;

A Fonte de alimentagdo deve ser capaz de fornecer
energia para carga da bateria e para alimentacdo do
notebook, com poténcia suficiente para todo o hardware
instalado.

Bateria:
O equipamento deve possuir bateria interna

recarregavel do tipo fon de Litio, polimero ou tecnologia
superior com autonomia minima de 06 (seis) horas;
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Bateria com no minimo 03 (trés) células, com
capacidade minima de 51Whr;

A bateria deve ser do mesmo fabricante do
equipamento;

A bateria ndo podera possuir dimensfes que aumentem
a espessura, comprimento ou largura do equipamento;

A bateria fornecida devera ter garantia minima de 03
anos para defeitos em geral, incluindo estofamento
(exceto desgaste natural da capacidade de carga).

Chassi:

Produzido nas variages de cores preta, prata ou cinza
escuro (grafite), o material utilizado para confecgao do
chassi devera ser de liga metalica como aluminio,
carbono ou magnésio;

Possuir sensor de abertura da tampa (ou chassis em
DTs) inferior do notebook para detectar acessos
indevidos a parte interna do equipamento,
possibilitando evitar possiveis furtos de componentes
internos e evitar que um hacker utilizando ferramentas
de ataque via DMA (Direct Memmory Access) possa
roubar dados ou inserir software maliciosos como key
loggers.

Mochila:
Deve ser do mesmo fabricante do notebook;

Compativel com o tamanho do notebook ofertado,
fabricada em material resistente a agua, na cor preta ou
cinza, com revestimento acolchoado dos
compartimentos internos para protegdo do notebook e
dos acessorios, contra impactos ou arranhdes;

Possuir bolsos internos que permitam acomodar
carregador, mouse, documentos e outros objetos;

Possuir algas ergonomicamente projetadas com ajustes
para se enquadrarem a todas as pessoas, com
acolchoamento traseiro para as costas e nas algas para
conforto e redugéo de impactos ao equipamento.

Mouse Externo:

Deve ser do mesmo fabricante do notebook;

Possuir tecnologia oOptica ou laser de conformagdo
ambidestras, com botdes esquerdo, direto e scroll
central (proprio para rolagem);

Possuir resolugdo minima de 1.200dpi;

Deve ser na cor preta ou cinza escuro.

Outros Requisitos:
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Devera ser apresentado prospecto com as
caracteristicas técnicas de todos os componentes do
equipamento, como placa mae, processador, memoria,
interface de rede, bateria, disco rigido, mouse, teclado
e video, incluindo especificagdo de marca, modelo, e
outros elementos que de forma inequivoca identifiquem
e comprovem as configuragbes cotadas, possiveis
expans0es e upgrades, através de certificados,
manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas
editadas pelos fabricantes. Serdo aceitas copias das
especificagcdes obtidas em sitios dos fabricantes na
Internet, em que constem o respectivo enderego
eletrénico;

Todos os equipamentos a serem entregues deverdo ser
idénticos, ou seja, todos os componentes externos e
internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados
nos equipamentos enviados para homologacéo.;

As unidades do equipamento deverdo ser entregues
devidamente  acondicionadas em  embalagens
individuais adequadas, que utilizem preferencialmente
materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protegao durante o transporte e a armazenagem;

Possuir recurso disponibilizado via web, site do proprio
fabricante (informar URL para comprovagdo), que
permita verificar a garantia do equipamento através da
insergdo do seu numero de série;

Todos os componentes dos equipamentos devem ser
do proprio fabricante ou estar em conformidade com a
politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a
integracd@o de itens de terceiros que possam acarretar
em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da
manutengdo técnica pelo proprio fabricante quando
solicitada;

Apresentagdo obrigatéria de publicagbes oficiais que
venham a comprovar efetivamente o conjunto de
especificagdes exigidas, sob pena de desclassificacdo
na falta destas;

A licitante devera apresentar todas as informagdes de
forma detalhada em sua proposta a marca, modelo,
configuragdo  (processador, memoria, garantia
estendida, placa de rede wireless, softwares e etc.) e
periféricos do equipamento ofertado. A ndo
apresentacdo dessas informagdes acarretara na
desclassificagao da proposta.

Gerenciamento, Seguranca e Softwares:

Licenca do sistema operacional Microsoft Windows 11
Professional 64 bits; O sistema operacional devera ser
fornecido no idioma Portugués BR, pré-instalado e em
pleno funcionamento, com a chave de ativagéo gravada
na memoéria flash da BIOS, reconhecida
automaticamente na  instalagdo do  Sistema
Operacional;
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Possuir solugéo pré-instalada no equipamento (particédo
UEFI), com acesso pelo boot através de uma das teclas
F1..F12. Com interface grafica que possibilite alterar o
idioma em no minimo 3 idiomas (preferencialmente
portugués, inglés e espanhol). Deve possuir recursos
que permita consultar as informagdes basicas do
equipamento (marca, modelo do equipamento e do
processador, quantidade total de memoria instalada,
numero de série do equipamento, versdo da BIOS e
capacidade de armazenamento). A solugdo devera ser
capaz de executar testes do equipamento como um
todo (CPU, memoria, HD e placa mae) em pelo menos
2 niveis (rapido e completo) e de forma individual por
componente (CPU, memoria, sistema de
armazenamento, sistema de audio, placa Wifi);

Possuir solugéo baseado em Inteligéncia Artificial (Al)
que melhore a qualidade de captura de audio para
proporcionar conferéncia de audio/video de qualidade
eliminando o ruido ambiente (como toques do teclado,
conversar paralelas, ruido de carros e etc.) para ter
uma experiéncia "silenciosa" de conferéncia de
audio/video. Possuir uma interface gréfica para ativar
ou desativar esta funcionalidade;

Possuir solugdo que permita gerenciamento completo
do equipamento, com funcionalidades capazes de
identificar o inventario de hardware do equipamento
(modelo, nimero de série, nivel de garantia), gerar
alertas para falha iminente do SSD, notificar atualizagéo
do BIOS, permitir realizagéo de diagnosticos basicos e
abertura de chamado técnico de suporte junto ao
fabricante diretamente pelo console de gerenciamento;

Possuir solugdo capaz de instalar remotamente o
sistema operacional original do equipamento, através
de uma conexao via Internet segura. A conexao podera
ser feita via cabo ethernet ou via Wireless.

Certificac6es e Compatibilidade:

O equipamento ofertado devera constar no Microsoft
Windows Catalog. A comprovagdo da compatibilidade
sera efetuada pela apresentagdo do documento
“Hardware Compatibility ~ Test Report”, emitido
especificamente para o modelo no sistema operacional
ofertado, em
http://winqual.microsoft.com/hcl/default.aspx;

Possuir certificado com EPEAT na categoria GOLD,
comprovada através de atestados ou certiddes que
comprovem que 0 equipamento é aderente ao padrao
de eficiéncia energética EPEAT, emitido por instituto
credenciado junto ao INMETRO;

Possuir certificacdo de compatibilidade eletromagnética
CE A comprovagdo para a compatibilidade
eletromagnética poderda ser realizada através de
declaragdo de conformidade do fabricante do
equipamento, desde que o fabricante possua
laboratério acreditado pelo INMETRO ou acreditado
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por programa internacional de acreditagéo reconhecido
pelo INMETRO;

Possuir atestado de conformidade com a norma IEC
60950 ou similar emitida por instituigdo acreditada pelo
INMETRO ou declaracdo de conformidade do
fabricante do equipamento, desde que o fabricante
possua laboratério acreditado pelo INMETRO ou
acreditado por programa internacional de acreditacdo
reconhecido pelo INMETRO;

Possuir  compatibilidade eletromagnética e de
radiofrequéncia EN 61000 ou similar comprovado
através de certificado ou relatério de avaliagdo de
conformidade emitido por ¢érgdo credenciado pelo
INMETRO ou declaracdo de conformidade do
fabricante do equipamento, desde que o fabricante
possua laboratério acreditado pelo INMETRO ou
acreditado por programa internacional de acreditacdo
reconhecido pelo INMETRO;

O modelo ofertado deve estar em conformidade com
ROHS (Restriction of Hazardous Substances);

O fabricante do equipamento deve possuir certificado
de sistema de gestdo ambiental conforme normas 1ISO
14001.

Garantia: 05 (cinco) anos, on-site

O equipamento deve possuir garantia ON-SITE do
fabricante pelo periodo minimo de 60 (sessenta) meses;

Os atendimentos deverdo ter SLA de no maximo 48
horas uteis para o primeiro atendimento (que podera
ser remoto via telefone) e 30 (trinta) dias para reposicao
de pegas, dentro do horéario comercial, pelo periodo de
garantia exigido no edital;

Devera ser apresentado documento do fabricante
direcionado a esta solicitante atestando que realizara o
atendimento se comprometendo a atender aos niveis de
SLA solicitados neste termo de referéncia, com
servigos técnicos e com as respectivas substituigbes de
pegas por sua conta dentro do periodo de garantia a
que o edital exige.

Marca: HP INC

Modelo: Elitebook 640 G10

05

NOTEBOOK - 15 POLEGADAS
Desempenho:

Atingir pontuagéo minima de 13.000 pontos conforme
lista de processadores no link:
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;

200

R$ 6.400,00

R$ 1.280.000,00
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O equipamento testado deverda possuir todos os
componentes e as mesmas caracteristicas do
equipamento ofertado no edital, sendo aceitos
componentes e especificagdes superiores;

N&o serdo admitidos configuragbes e ajustes que
impliguem no funcionamento do equipamento fora as
condigbes normais recomendadas pelo fabricante do
equipamento ou dos componentes, tais como,
alteragbes de frequéncia de clock (overclock),
caracteristicas de disco ou de memoria, e drivers ndo
recomendados pelo fabricante do equipamento;

A licitante devera declarar em sua proposta, a marca e
modelo do processador ofertado, a auséncia desta
informagado acarretara na desclassificagdo da proposta.

Processador:

Fabricado especificamente para equipamento portatil
ndo sendo aceito processadores para desktops;

Arquitetura 64 bits, com suporte a tecnologia de
virtualizagao;

O processador deve possuir no minimo 10 (dez)
nucleos e suportar um total de 12 (doze) threads;

Atingir velocidade de frequéncia de no minimo 4.40GHz
através da tecnologia Turbo;

Possuir no minimo 12MB (doze) de cache;

Possuir controlador de meméria com capacidade de
acesso em 02 canais (dual channel).

Placa Principal:

Placa mée projetada pelo proprio fabricante do
equipamento, ndo sendo aceito emprego de placas
méae de livre comercializagdo no mercado;

Suportar até 32GB de meméria DDR4 3200MT/s com 2
slots de memoria permitindo operagcdo em modo Dual
Channel;

Deve possuir chip de seguranca TPM integrada verséo
minima 2.0, possibilitando a utilizagdo de todos os
recursos de seguranga e criptografia, através de
software desenvolvido ou homologado pelo fabricante
ou em regime de OEM com gerenciamento remoto e
centralizado;

Suporte a tecnologia de comunicagdo sem fio aderente
aos padrées Wi-Fi 6, integrada internamente ao
equipamento.

Bios:
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Possuir senhas de Setup para Power On,
Administrador e Disco;

Possuir ferramenta integrada para apagar os dados do
disco rigido de forma segura conforme a norma NIST
800-88, ndo permitindo que sejam recuperados através
de ferramentas de recuperacdo de dados, em
conformidade com padrdes internacionais de
seguranga, de forma que ndo danifique a unidade de
armazenamento durante o processo de limpeza dos
dados;

Possuir protegdo da tabela de particdo do dispositivo
de armazenamento;

Possuir controle de acesso aos dispositivos do
equipamento, permitindo habilitar e desabilitar portas
USB;

Permitir atualizagdo de BIOS diretamente pela interface
grafica da BIOS;

Possuir local na web, ou site do fabricante do
equipamento para download da versdo mais atual da
BIOS;

Permitir criagdo de um pendrive de recuperacdo
possibilitando a recuperacéo da BIOS;

Permitir replicagdo de configuragdo de BIOS via
Pendrive e via rede.

Memoria RAM:

Memoéria RAM tipo DDR4-3200MT/s ou superior, com
no minimo 16 (dezesseis) Gigabytes instalados.

Controladora de Video:
Controladora gréfica integrada a placa principal;

Deve atender ao padrdo DIRECTX 12.1, OpenGL 4.6 e
OpenCL 3.0 ou superior;

Saida de video HDMI, ndo sendo permitida saida em
versdes mini ou micro.

Interfaces:

Controladora de Rede integrada a placa méde com
velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrdes Ethernet,
Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-
duplex, plug-and-play, configuravel totalmente por
software, com conector padréo RJ-45;

Interface de comunicagdo sem fio integrada a placa
principal, padrdo 802.11 a/b/g/n/ac/ax, com suporte a
Wi-Fi 6 homologada pela Anatel;
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Dispositivo apontador tipo “touchpad” integrado ao
chassi;

Controladora de som com alto-falantes estéreos,
entrada para microfone e saida para fone de ouvido no
padrdo P3 de 3,5 mm, ambos integrados e localizados
na parte frontal ou lateral do chassi. Sera aceito entrada
e saida de audio no formato combo;

Camera de video integrada ao chassi, com resolugdo
de no minimo 720 Pixels ou superior;

Minimo de 03 (trés) portas USB, sendo no minimo 01
(uma) porta do tipo C;

01 (um) porta de video digital do tipo HDMI;

Teclado padrdo ABNT ou ABNT-2 com todos os
caracteres da lingua portuguesa com bloco de teclado
numérico;

Possuir interface Bluetooth 5.3 integrada ou superior,
homologada pela Anatel;

Possuir botdes ou teclas de atalho para controle de som
(aumentar, diminuir e mudo para alto falante),
liga/desliga do modulo WIFI, sendo aceita solugdo
através de combinagéo de teclas (FN);

Todas as conexdes deverdo ser integradas ao
equipamento, ndo sendo aceitos adaptadores externos
ou hubs.

Unidade de Armazenamento:

Unidade de estado soélido com tecnologia NVMe, slot
M.2 e capacidade interna de, no minimo, 256GB
(duzentos e cinquenta e seis gigabytes) ou superior.

Tela de Video:

Tela plana com tamanho minimo de 15.6” polegadas
FHD;

Resolugdo minima de 1920x1080 pixels, com
frequéncia minima de 60HZ;

Tratamento antirreflexivo. Nao sendo aceita a solugdo
glare (brilhante ou polida) ou adesivos antirreflexivos;

As dobradigas devem ser construidas com material
resistente, permitindo movimentos frequentes e
variados, como abertura e fechamento da tela, apoiado
ou ndo sobre alguma superficie, inclusive com a tela
aberta nos diversos angulos possiveis.

Alimentacao Elétrica:

Possuir fonte de alimentagdo externa do mesmo
fabricante do notebook, com capacidade de operar com
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qualquer tensé@o de entrada nas faixas compreendida
de 100V a 240V, com comutacdo automatica;

O cabo de alimentagao deve oferecer plugue de acordo
com o padrdo utilizado no Brasil, especificado pela
NBR 14136;

A Fonte de alimentacdo deve ser capaz de fornecer
energia para carga da bateria e para alimenta¢do do
notebook, com poténcia suficiente para todo o hardware
instalado.

Bateria:

O equipamento deve possuir bateria recarregavel do
tipo lon de Litio, polimero ou tecnologia superior com
autonomia minima de 06 (seis) horas;

Bateria com no minimo 03 (irés) células, com
capacidade minima de 41Whr;

A bateria deve ser do mesmo fabricante do
equipamento;

A bateria ndo podera possuir dimensdes que aumentem
a espessura, comprimento ou largura do equipamento;

A bateria fornecida devera ter garantia minima de 03
anos para defeitos em geral, incluindo estofamento
(exceto desgaste natural da capacidade de carga);

Chassi:

Produzido nas variagfes de cores preta, prata ou cinza
escuro (grafite);

Luzes acopladas para indicar e permitir monitoramento
das condic¢des de funcionamento do equipamento com,
no minimo, os indicadores de equipamento ligado e
recarga da bateria;

A impressdo sobre as teclas devera ser do tipo
permanente, ndo podendo apresentar desgaste por
abraséao ou uso prolongado.

Mochila:
Deve ser do mesmo fabricante do notebook;

Compativel com o tamanho do notebook ofertado,
fabricada em material resistente a 4gua, na cor preta ou
cinza, com revestimento acolchoado dos
compartimentos internos para protecdo do notebook e
dos acessorios, contra impactos ou arranhées;

Possuir bolsos internos que permitam acomodar
carregador, mouse, documentos e outros objetos;

Possuir algas ergonomicamente projetadas com ajustes
para se enquadrarem a todas as pessoas, com
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acolchoamento traseiro para as costas e nas algas para
conforto e reducdo de impactos ao equipamento.

Mouse Externo:
Deve ser do mesmo fabricante do notebook;

Possuir tecnologia Optica ou laser de conformagéo
ambidestras, com botdes esquerdo, direto e scroll
central (proprio para rolagem);

Possuir resolugdo minima de 1.200dpi;
Deve ser na cor preta ou cinza escuro.
Outros Requisitos:

Devera ser apresentado prospecto com as
caracteristicas técnicas de todos os componentes do
equipamento, como placa mée, processador, memoria,
interface de rede, bateria, disco rigido, mouse, teclado
e video, incluindo especificagdo de marca, modelo, e
outros elementos que de forma inequivoca identifiquem
e comprovem as configuragbes cotadas, possiveis
expansbes e upgrades, através de certificados,
manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas
editadas pelos fabricantes. Serdo aceitas cépias das
especificacdes obtidas em sitios dos fabricantes na
Internet, em que constem o respectivo endereco
eletrénico;

Todos os equipamentos a serem entregues deverao ser
idénticos, ou seja, todos os componentes externos e
internos de mesmos modelos e marcas dos utilizados
nos equipamentos enviados para homologagéo.;

As unidades do equipamento deverdo ser entregues
devidamente  acondicionadas em  embalagens
individuais adequadas, que utilizem preferencialmente
materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecao durante o transporte e a armazenagem;

Possuir recurso disponibilizado via web, site do proprio
fabricante (informar URL para comprovagdo), que
permita verificar a garantia do equipamento através da
inser¢do do seu nimero de série;

Todos os componentes dos equipamentos devem ser
do proprio fabricante ou estar em conformidade com a
politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a
integracédo de itens de terceiros que possam acarretar
em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da
manutencdo técnica pelo proprio fabricante quando
solicitada;

Apresentagdo obrigatéria de publicagbes oficiais que
venham a comprovar efetivamente o conjunto de
especificacdes exigidas, sob pena de desclassificacdo
na falta destas;
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A licitante devera apresentar todas as informagdes de
forma detalhada em sua proposta a marca, modelo,
configuragdo  (processador, memoria, garantia
estendida, placa de rede wireless, softwares e etc.) e
periféricos do equipamento ofertado. A néo
apresentacdo dessas informagbes acarretara na
desclassificagdo da proposta.

Gerenciamento, Seguranca e Softwares:

Licenga do sistema operacional Microsoft Windows 11
Professional 64 bits; O sistema operacional devera ser
fornecido no idioma Portugués BR, pré-instalado e em
pleno funcionamento, com a chave de ativagio gravada
na memoéria flash da BIOS, reconhecida
automaticamente na instalagdo do  Sistema
Operacional;

Possuir solugéo pré-instalada no equipamento (particdo
UEFI), com acesso pelo boot através de uma das teclas
F1..F12. Com interface grafica que possibilite alterar o
idioma em no minimo 03 idiomas (preferencialmente
portugués, inglés e espanhol). Deve possuir recursos
que permita consultar as informacdes basicas do
equipamento (marca, modelo do equipamento e do
processador, quantidade total de memoéria instalada,
numero de série do equipamento, versdo da BIOS e
capacidade de armazenamento). A solugéo devera ser
capaz de executar testes do equipamento como um
todo (CPU, memoria, HD e placa mae) em pelo menos
02 niveis (rapido e completo) e de forma individual por
componente (CPU, memoria, sistema de
armazenamento, sistema de audio, placa WI-FI).

Certificac6es e Compatibilidade:

O equipamento ofertado devera constar no Microsoft
Windows Catalog. A comprovagdo da compatibilidade
serd efetuada pela apresentacdo do documento
“Hardware Compatibility =~ Test Report”, emitido
especificamente para o modelo no sistema operacional
ofertado, em
http://winqual.microsoft.com/hcl/default.aspx;

Possuir certificado com EPEAT na categoria SILVER,
comprovada através de atestados ou certiddes que
comprovem que 0 equipamento é aderente ao padrdo
de eficiéncia energética EPEAT, emitido por instituto
credenciado junto ao INMETRO;

Possuir certificacdo de compatibilidade eletromagnética
CE A comprovagdo para a compatibilidade
eletromagnética poderd ser realizada através de
declaragcdo de conformidade do fabricante do
equipamento, desde que o fabricante possua
laboratério acreditado pelo INMETRO ou acreditado
por programa internacional de acredita¢éo reconhecido
pelo INMETRO;

Possuir atestado de conformidade com a norma |IEC
60950 ou similar emitida por institui¢do acreditada pelo
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INMETRO ou declaracdo de conformidade do
fabricante do equipamento, desde que o fabricante
possua laboratério acreditado pelo INMETRO ou
acreditado por programa internacional de acreditacdo
reconhecido pelo INMETRO;

Possuir  compatibilidade eletromagnética e de
radiofrequéncia EN 61000 ou similar comprovado
através de certificado ou relatério de avaliagdo de
conformidade emitido por ¢érgdo credenciado pelo
INMETRO ou declaracdo de conformidade do
fabricante do equipamento, desde que o fabricante
possua laboratério acreditado pelo INMETRO ou
acreditado por programa internacional de acreditacdo
reconhecido pelo INMETRO;

O modelo ofertado deve estar em conformidade com
ROHS (Restriction of Hazardous Substances);

O fabricante do equipamento deve possuir certificado
de sistema de gestdo ambiental conforme normas 1ISO
14001.

Garantia: 05 (cinco) anos, on-site

O equipamento deve possuir garantia ON-SITE do
fabricante pelo periodo minimo de 60 (sessenta) meses;

Os atendimentos deverdo ter SLA de no maximo 48
horas uteis para o primeiro atendimento (que podera
ser remoto via telefone) e 30 (trinta) dias para reposicdo
de pegas, dentro do horéario comercial, pelo periodo de
garantia exigido no edital;

Devera ser apresentado documento do fabricante
direcionado a esta solicitante atestando que realizara o
atendimento se comprometendo a atender aos niveis de
SLA solicitados neste termo de referéncia, com
servigos técnicos e com as respectivas substituigbes de
pegas por sua conta dentro do periodo de garantia a
que o edital exige.

Marca: HP INC

Modelo: 250R G9 (AY6WALA#AK4)

03. DO ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

03.01. O 6rgéo gerenciador sera o Ministério Publico do Estado do Acre.

04. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

04.01. Durante a vigéncia da ata, os érgdos e as entidades da Administragdo Publica federal, estadual, distrital e municipal que nao
participaram do procedimento de IRP poderdo aderir a Ata de Registro de Pregos na condigdo de ndo participantes, observados os
seguintes requisitos:

04.01.01. apresentacdo de justificativa da vantagem da ades&o, inclusive em situagbes de provavel desabastecimento ou

descontinuidade de servigo publico;
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04.01.02. demonstragdo de que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23
da Lein?14.133, de 2021; e

04.01.03. consulta e aceitagdo prévias do 6rgao ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

04.02. A autorizacdo do 6rgdo ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apés a aceitagcdo da adesao pelo fornecedor.

04.02.01. O érgéo ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar prejuizo a execucédo de seus proprios
contratos ou a sua capacidade de gerenciamento.

04.03. Apos a autorizagdo do érgdo ou da entidade gerenciadora, o érgdo ou entidade nédo participante devera efetivar a aquisicio ou a
contratacdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da ata.

04.04. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivacdo da contratacdo, poderd ser prorrogado excepcionalmente,
mediante solicitagdo do 6rgdo ou da entidade n&o participante aceita pelo érgao ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado
o limite temporal de vigéncia da Ata de Registro de Pregos.

04.05. As aquisigbes ou contratagdes adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos
dos itens do instrumento convocatério registrados na Ata de Registro de Pregos para o gerenciador e para os participantes.

04.06. O quantitativo decorrente das adesdes ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na
Ata de Registro de Precos para o gerenciador e os participantes, independentemente do numero de 6rgidos ou entidades néo
participantes que aderirem a Ata de Registro de Precos.

04.07. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Precos.

05. VALIDADE, FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E CADASTRO RESERVA

05.01. A validade da Ata de Registro de Pregos sera de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do
fornecedor, desde que comprovado o prego vantajoso.

05.01.01. O prazo de vigéncia da contratagéo decorrente desta Ata de Registro de Pregos seguira o definido previamente no Edital do
certame do qual se originou.

05.01.02. Na formalizagcdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicagdo da disponibilidade dos créditos
orgamentarios respectivos.

05.02. A contratagdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgéo ou pela entidade interessada por intermédio
de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de despesa, autorizagdo de compra ou outro instrumento habil, conforme o art.
95 da Lein® 14.133, de 2021.

05.02.01. O instrumento contratual de que trata o item 05.02. devera ser assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Pregos.
05.03. Os contratos decorrentes do sistema de registro de pregos poderéo ser alterados, observado o art. 124 da Lei n® 14.133, de
2021.

05.04. Apds a homologagao da licitagdo ou da contratacdo direta, deverédo ser observadas as seguintes condigbes para formalizacdo
da Ata de Registro de Pregos:

05.04.01. Seréo registrados na ata os precos e os quantitativos do adjudicatario, devendo ser observada a possibilidade de o licitante
oferecer ou ndo proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto no edital ou no aviso de contratagéo direta e se obrigar nos limites
dela;

05.04.02. Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
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05.04.02.01. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servigcos com precos iguais aos do adjudicatario, observada a classificagcdo da
licitacao; e

05.04.02.02. Mantiverem sua proposta original.

05.04.03. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificacédo dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

05.05. O registro a que se refere o item 05.04.02 tem por objetivo a formagdo de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de
atendimento pelo signatario da ata.

05.06. Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preco do
adjudicatario antecederdo agqueles que mantiverem sua proposta original.

05.07. A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o item 05.04.02.02 somente serd efetuada
quando houver necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

05.07.01. Quando o licitante vencedor ndo assinar a Ata de Registro de Pregos, no prazo e nas condicdes estabelecidos no edital ou no
aviso de contratagdo direta; e

05.07.02. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de pregos nas hipbteses previstas no item 08.

05.08. O preco registrado com indicagédo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e ficara disponibilizado durante a
vigéncia da Ata de Registro de Pregos.

05.09. Ap6s a homologagédo da licitagdo ou da contratagdo direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da
contratacdo direta, sera convocado para assinar a Ata de Registro de Precos, no prazo e nas condigdes estabelecidos no edital de
licitagdo ou no aviso de contratagao direta, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das sancgdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.
05.09.01. O prazo de convocagédo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagcdo do licitante ou fornecedor
convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administragao.
05.10. A Ata de Registro de Precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sitio do MPAC.

05.11. Quando o convocado ndo assinar a Ata de Registro de Pregos no prazo e nas condigdes estabelecidos no edital ou no aviso de
contratacdo, observando o item 05.07 e subitens, fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de
reserva, ha ordem de classificacao, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

05.12. Na hipétese de nenhum dos licitantes que trata o item 05.04.02.01, aceitar a contratacdo nos termos do item anterior, a
Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagio nos termos do edital ou do aviso de contratagdo direta, podera:
05.12.01. Convocar para negociagdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos precos foram registrados sem
reducdo, observada a ordem de classificagédo, com vistas a obtencao de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatéario; ou
05.12.02. Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem
classificatéria, quando frustrada a negociagdo de melhor condicéo.

05.13. A existéncia de pregos registrados implicarad compromisso de fornecimento nas condi¢cdes estabelecidas, mas ndo obrigara a
Administragdo a contratar, facultada a realizacdo de licitacdo especifica para a aquisicdo pretendida, desde que devidamente

justificada.

06. ALTERACAO OU ATUALIZAGCAO DOS PRECOS REGISTRADOS
06.01. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redugdo dos pregos praticados no

mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagdes:

+
¢

Rua Marechal Deodoro, 472 | Ipase | Fone: 68 3212-2000 | CEP 69.900-333 | Rio Branco | Acre

Movimento: ATOS ADMINISTRATIVOS (AREA-MEIO) » Ata de Registro de Preco



PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA H M PAC

Ministério Pablico do Estado do Acre

06.01.01. Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugéo da ata tal como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do
art. 124 da Lei n2 14.133, de 2021;

06.01.02. Em caso de criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicbes
legais, com comprovada repercussao sobre 0s pregos registrados;

06.01.03. Na hipétese de previsdo no edital ou no aviso de contratacédo direta de clausula de reajustamento ou repactuagao sobre os
precos registrados, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

06.01.03.01. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice previstos para a contratagéo;

06.01.03.02. No caso da repactuacéo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratagdo.

07.01. NEGOCIAGAO DE PREGCOS REGISTRADOS

07.01. Na hipétese de o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo superveniente, 0 6rgéo ou
entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a reducéo do preco registrado.

07.01.01. Caso ndo aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor serd liberado do compromisso
assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de penalidades administrativas.

07.01.02. Na hip6tese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de
classificagdo, para verificar se aceitam reduzir seus pregos aos valores de mercado e ndo convocara os licitantes ou fornecedores que
tiveram seu registro cancelado.

07.01.03. Se néo obtiver éxito nas negociagdes, o0 6rgao ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento da Ata de Registro de
Pregos, adotando as medidas cabiveis para obtengéo de contratagdo mais vantajosa.

07.02. Na hipo6tese de o prego de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor ndo poder cumprir as obrigagbes
estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteracéo do prego registrado, mediante comprovacéo de
fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

07.02.01. Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteragéo, a documentagdo comprobatéria ou a planilha
de custos que demonstre a inviabilidade do prego registrado em relagéo as condigdes inicialmente pactuadas.

07.02.02. Nao hipdtese de ndo comprovagdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o preco registrado, o pedido sera
indeferido pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverda cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, sob pena de
cancelamento do seu registro, nos termos do item 08.01, sem prejuizo das sang¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislagao
aplicavel.

07.02.03. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, 0 gerenciador convocara os
fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagéo, para verificar se aceitam manter seus pregos registrados, observado
o disposto no item 05.07.

07.02.04. Se néo obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgao ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento da Ata de Registro de
Pregos, nos termos do item 09.04, e adotara as medidas cabiveis para a obtengdo da contratagdo mais vantajosa.

07.02.05. Na hipdtese de comprovagédo da majoracdo do prego de mercado que inviabilize o prego registrado, conforme previsto no
item 07.02 e no item 07.02.01, o 6rgéo ou entidade gerenciadora atualizara o prego registrado, de acordo com a realidade dos valores

praticados pelo mercado.
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08. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS REGISTRADOS

08.01. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

08.01.01. Descumprir as condi¢cdes da Ata de Registro de Pregos, sem motivo justificado;

08.01.02. Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administragdo sem justificativa
razoavel;

08.01.03. Nao aceitar manter seu preco registrado, na hipotese prevista no artigo 330, § 22, do Decreto Estadual n® 11.363, de 2023;
ou

08.01.04. Sofrer sancéo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021.

08.01.04.01. Na hipétese de aplicagdo de sangéo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021, caso a
penalidade aplicada ao fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da Ata de Registro de Pregos, podera o 6rgédo ou a entidade
gerenciadora, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutengéo do registro de pre¢os, vedadas contratagdes derivadas da ata
enquanto perdurarem os efeitos da sangao.

08.02. O cancelamento de registros nas hipéteses previstas no item 08.01 sera formalizado por despacho do 6rgdo ou da entidade
gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.

08.03. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o érgdo ou a entidade gerenciadora podera convocar os licitantes que
compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificagéo.

08.04. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada Ata de Registro de Precos, total
ou parcialmente, nas seguintes hipoéteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

08.04.01. Por razdo de interesse publico;

08.04.02. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior, ou;

08.04.03. Se ndo houver éxito nas negociacdes, nas hipoéteses em que o pregco de mercado tornar-se superior ou inferior ao prego

registrado, nos termos do artigos 329, § 4° e 330, § 4°, ambos do Decreto n® 11.363, de 2023.

09. DAS PENALIDADES

09.01. O descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejara aplicagdo das penalidades estabelecidas no edital ou no aviso de
contratagéo direta.

09.01.01. As sancdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de pregos que, convocados, néo
honrarem o compromisso assumido injustificadamente apds terem assinado a ata.

09.02. E da competéncia do gerenciador a aplicagdo das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta Ata de

Registro de Prego.

10. CONDICOES GERAIS

10.01. As condicdes gerais de execugdo do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigagdes da Administracdo e
do fornecedor registrado, penalidades e demais condigbes do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, Anexo | do
Edital de Licitacao.

10.02. No caso de adjudicagéo por preco global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratagdo de parte de itens do grupo se houver

prévia pesquisa de mercado e demonstragdo de sua vantagem para o 6rgao ou a entidade.
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Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata de Registro de Pregos depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas

partes por meio de assinatura eletronica.

Rio Branco - Acre, 03 de fevereiro de 2025.

Marco Aurélio Ribeiro,
Promotor de Justica,

Secretario-Geral do MPAC, em exercicio.

Cristiano S. Ferreira,

C. Com Informética Imp. Exp. Comércio e Industria Ltda.

S|Gﬁ O Documento assinado eletronicamente por MARCO AURELIO RIBEIRO, Secretario(a)-Geral (em exercicio), em 03/02/2025 as 09:30:58,
conforme o Ato n®. 8/2021, de 19/03/2021, da Procuradoria-Geral de Justica.

ASSINATURA ELETRONICA

S|G& O Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO S. FERREIRA, , em 03/02/2025 as 13:15:51, conforme o Ato n2. 8/2021, de
19/03/2021, da Procuradoria-Geral de Justica.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse 0 enderego
https://grp.mpac.mp.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela
QDQO.P2WV.B70L.HHSI
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